
2020 Micro 3.0 Camera



Die 3. Generation der dauerhaft
versiegelten Unterwasserkamera



Komplett neu: Nur die Form bleibt bestehen. Ein 
neues, noch zuverlässigers Gehäuse bildet das 
Äußere der Micro 3.0.



260K hochauflösendes 2.4” TFT farbiges LCD Display
(Micro HD/HD+/2.0 hatte eine Auflösung von 112K)



Sichtbare Status LED
Rot blinkend = Ladevorgang Rot leuchtend = Voll geladen
Grün leuchtend = Datenübertragungsmodus Grün blinkend = Verbindung nicht

hergestellt



Kabellose Verbindung & Downloads 
mit der neuen Micro 3+ App 
für Android und iOS







JPG und RAW Aufnahmeformate für
unbegrenzte Bearbeitungsmöglichkeiten





Neue iCatch V50 SoC 
(system-on-a-chip)
Zuverlässig & 
funktionsstark



Super Slow Motion
1080p @ 120fps



Video Stabilisierung
5-Axen elektronische Bildstabilisierung



Serienaufnahme
Jetzt mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde



Schneller Verschluss
0,1 Sekunden Reaktionszeit: 5x schneller als die Micro 2.0



Neuer SONY IMX 
Sensor:
Höhere Pixelgröße für
bessere Lichterfassung



Voreingestelle Modi
2 Landmodi
3 Unterwassermodi: Tauchen, Schnorcheln & externes Licht



Drei integrierte, digitale Unterwasser 
Farbkorrekturfilter, Manueller
Weißabgleich



ISO bis zu 3200 



Beinhaltet die Sea Dragon 3000F, das Set 
besteht aus SL550 und SL678.
Beinhaltet das Sea Dragon Case in dem sich das 
gesamte Set befindet.

Micro 3.0 Pro 3000 Set



Beinhaltet zwei Sea Dragon 2500F, Set ist
vollständig zusammengebaut.
Beinhaltet das Pro Duo Case, in welchem
sich das gesamte Set befindet.

Micro 3.0 Pro Duo 5000 Set



Erweiterbar mit dem SL572 10x Close-up Objektiv
(Gleicher Objektivanschluss wie bei Micro HD/HD+/2.0 und RM-4K)
Weitere Objektive, u.a. ein Weitwinkel sind in Entwicklung



Features der Micro Seri

 Dauerhaft versiegeltes Gehäuse
 Keine Wartung von O-Ringen
 Einfache, leicht erlernbare und

benutzerfreundliche Bedienelemente
 Kompakt, ergonomische Form
 60m/200’ Wasserdicht
 Stoß- und schlagfest
 Interner Speicher
 Großer interner Li-ionen Akku (2000 mAh, 3.7V, 7.4Wh)
 Drahtlose und kabelgebundene Übertragung
 Kostenlose Wifi App für iOS und Android

SeaLife Micro 3.0 



Neue Features der Micro 3.0
 Komplett neues Gehäuse
 16MP Sony SONY IMX083 1/2.3” CMOS Sensor
 RAW Aufnahmeformat
 Fünf Szenemodi
 Vier UW WB-Modi, inkl. manuellem Weißabgleich
 64GB interner Speicher
 4K Ultra HD Video 30fps, 1080p/60fps
 Videostabilisierung
 1/10 Sekunde Verschlusszeit
 10 Bilder pro Seknde Serienaufnahme
 100° Weitwinkelobjektiv
 2.4” TFT hochauflösendes Farb-LCD Display 
 Status LED & Bereitschaftsanzeige
 Neue Micro 3+ App für iOS und Android

SeaLife Micro 3.0 



Micro 3.0 Verpackung

SeaLife Micro 3.0 



SeaLife Micro 3.0 

Micro 3.0 Pro 3000 Set Verpackung



Micro 3.0 Pro Duo 5000 Set Verpackung Label

SeaLife Micro 3.0 



SeaLife Micro 3.0 
Kamera Vergleich Micro 3.0 Micro 2.0
Video 4K Ultra HD 30fps 1080p HD 60fps

Foto JPG & RAW JPG

Speicher 64 GB 32 GB & 64 GB

Display 2,4“ 260K TFT High-Res 2,4“ 112K TFT

Land & Unterwasser-Modi Fünf Vier

UW Weißabgleich Vier Drei

Manueller Weißabgleich Ja Nein

Videostabilisierung Ja Nein

Serienaufnahme 10 Bilder pro Sekunde 5 Bilder pro Sekunde

ISO Bis 3200 Bis 800

Verschlusszeit 0,1 Sekunde 0,5 Sekunde

Easy Setup Modus Ja – Fünf Varianten Ja – Vier Varianten

Sichtfeld 100° 130°

Fokus Reichweite 38 cm bis ∞ 30 cm bis ∞

Blende f/2.8 f/2.8

Status LED Ja Nein

Akkudauer 3+ Stunden 3+ Stunden

Wifi (mit kostenloser App) Ja Ja
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