SPEZIFIKATIONEN

VERWENDUNG ALS:
» Tauchcomputer: Kreislauftauchen, DTG, Sidemount (Luft, Nitrox, Trimix)
« Digitaler Tiefen- und Zeitmesser (Instrumente)

LEISTUNGSMERKMALE DES TAUCHCOMPUTERS

* Bihlmann ZHL-16C basierter Algorithmus

» Dekompression entsprechend Buhlmann ZHL-16C

* Nullzeit-Tiefenstopps - Morroni, Bennett

» Deko-Tiefenstopps (nicht empfohlen) - Blatteau, Gerth, Gutvik

* Héhenlage - Buhlmann, IANTD, RDP (Cross)

» Héhenlagenkorrekturen und Sauerstoffgrenzwerte basieren auf NOAA Tabellen

BETRIEBSLEISTUNG

Funktion: Prazision:

* Tiefe 1% der ganzen Skala
» Zeitmessung 1 Sekunde pro Tag

Tauchgangszahler:
* Nummeriert Tauchgange von 1 bis 24 (0, wenn noch kein Tauchgang gemacht wurde)
« Zahler beginnt wieder bei Nr. 1, zu Beginn eines Tauchgangs, nachdem 24 Stunden ohne Tauchgang verstrichen sind.

Logbuch Modus (Log):
« Zeichnet die letzten 99 Tauchgange im Speicher auf.
» Nach 99 Tauchgangen wird Tauchgang 100 aufgezeichnet, und dafiir der alteste Tauchgang aus dem Speicher geldscht.

Hohenlagen:

* Betriebshdhe zwischen Meeresspiegel und 4.270 Metern (14.000 ft) Hohe.

» Misst den Umgebungsdruck bei Aktivierung, im Ruhezustand alle 30 Minuten und wahrend aktiver Phase alle 15 Minuten.

* Gleicht die Berechnungen bei Héhen ab 916 Metern (3.001 ft) Gber Meeresspiegel an, danach schrittweise pro 305 Meter
(1.000 ft) Héhenzugewinn.

Stromversorgung:
» Wiederaufladbare Lithiumbatterie.
* Die eingebaute Batterie kann nur vom Werk, nicht vom Benutzer des Gerats, ausgetauscht oder gewartet werden.

Schlafmodus (an der Oberflache):

* Der Tauchcomputer versetzt sich in den Schlafmodus und deaktiviert das Display, wenn an der Oberflache fir 5 Minuten kein
Knopf gedrickt wird.

» Wird ein Knopf gedruckt, wird der Schlafmodus beendet.

Batterieanzeige:

 Griin (gut) - Griines Batteriesymbol wird in der Hauptansicht im Oberflachenmodus angezeigt. Wahrend des Tauchens wird
kein griines Batteriesymbol angezeigt.

* Gelb (Warnung) - Gelbes Symbol in der Hauptansicht des Oberflaichenmodus und des Tauchmodus.

* Rot (Alarm) - Rotes Symbol in der Hauptansicht des Oberflachenmodus und des Tauchmodus. Die Batterie muss vor
weiterer Verwendung ihres DSX aufgeladen werden.

Betriebstemperatur:

* An der Luft - zwischen -6,6° und 60°C (20°F und 140°F).
* Im Wasser - zwischen -2,2° und 35°C (28°F und 95°F).
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